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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ   КНОПОЧНЫЕ   КЕ


Выключатели кнопочные серии КЕ (для подвижных и неподвижных частей стационарных установок, в том числе изделий химостойких кузнечно-прессового оборудования) предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока и могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), тропического (Т), холодного (ХЛ) климатов.

Тип
Исполне-
Управляющее устройство
Количество контактных цепей
Наличие дополни-


ние

замыкающих
размыкающих
тельных устройств

КЕ011
1

2

3

4

5

2

1

-

1

-
-

1

2

-

1


КЕ012


1

2

3

4

5

6

7

8

9
Толкатель

Цилиндрический
4

3

2

1

-

3

2

1

-
-

1

2

3

4

-

1

2

3
-

КЕ021
1

2

3

4

5

2

1

-

1

-
-

1

2

-

1


КЕ022
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Толкатель грибовидный
4

3

2

1

-

3

2

1

-
-

1

2

3

4

-

1

2

3


КЕ031
1

2

3

4

5

2

1

-

1

-
-

1

2

-

1


КЕ032
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

3

2

1

-

3

2

1

-
-

1

2

3

4

-

1

2

3
Фальшкнопка

цилиндрическая 

КЕ041
1

2

3

4

5
Толкатель цилиндрический
2

1

-

1

-
-

1

2

-

1


КЕ42


1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

3

2

1

-

3

2

1

-
-

1

2

3

4

-

1

2

3
Фальшкнопка грибовидная

Тип
Исполне-
Управляющее устройство
Количество контактных цепей
Наличие дополни-



ние

замыкающих
размыкающих
тельных устройств

КЕ081
1

2

3

4

5

2

1

-

1

-
-

1

2

-

1


КЕ082
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Толкатель цилиндрический
4

3

2

1

-

3

2

1

-
-

1

2

3

4

-

1

2

3
Наружный протектор

с цветной вставкой

КЕ131
1

2

3

4

5
Толкатель грибовидный с 

фиксацией в нажатом 
2

1

-

1

-
-

1

2

-

1
-

КЕ141
1

2

3

4

5
положении
2

1

-

1

-
-

1

2

-

1


КЕ171
1

2

3

4

5

2

1

-

1

-
-

1

2

-

1
Встроенная сигналь-

КЕ172
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Толкатель цилиндрический
4

3

2

1

-

3

2

1

-
-

1

2

3

4

-

1

2

3
ная лампа

КЕ181
1

2

3

4

5

2

1

-

1

-
-

1

2

-

1


КЕ182
1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

3

2

1

-

3

2

1

-
-

1

2

3

4

-

1

2

3
Внутренний протектор

КЕ191
1

2

3

4

5

2

1

-

1

-
-

1

2

-

1


КЕ192
1

2

3

4

5

6

7

8

9
Толкатель грибовидный
4

3

2

1

-

3

2

1

-
-

1

2

3

4

-

1

2
Внутренний  протектор,

устройство, исключа-

ющее самоотвинчива-

ние толкателя 

КЕ201
1

2

3

4

5
Толкатель грибовидный с 

фиксацией в нажатом

положении 
2

1

-

1

-
-

1

2

-

1
Наружный протектор, устройство, исключающее самоотвинчивание толкателя

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ ПЕ


Кнопочные выключатели серий ПЕ предназначены для коммутации электрических цепей управления:

· постоянного тока 10А до 440В;

· переменного тока 10Адо 660В.

Классификация выключателей в зависимости  от вида управляющего элемента, количества и комбинации контактных цепей приведена в таблице.
Тип
Испол-

нение
Управляющее

Устройство
Количество контактных

цепей
Степень
Примечание




замы-

кающих
размы-

кающих
защиты


ПЕ 011
1

2
-




2
Рукоятка на два
1
1



ПЕ 021
1
Положения
2
-
IР40
-


2

1
1



ПЕ031
1
Рукоятка на три 

Положения
2
-



ПЕ061
1

2
-




2
Рукоятка на два
1
1

Привод герме-

ПЕ071
1
Положения
2
-
IP 54
тизирован со


2

1
1

стороны упра-

ПЕ081
1
Рукоятка на три

Положения
2
-

вляющего элемента

ПЕ171
1
Встроенный ци-

Линдрический за-
2
-

Во включенном

положении 


2
мок на два поло-

жения
1
1

ключ не 

вынимается

ПЕ181
1
Встроенный цилиндрический замок на три 

Положения
2
-

Во включенном

положении ключ вынимается

ПЕ201
1
Встроенный ци-

Линдрический за-
2
-

Во включенном положении 


2
мок на два 

положения
1
1
IР40
ключ

вынимается

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ СЕРИИ ВК


Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения до 660В частоты 50 и 60Гц, постоянного напряжения до 440В.

Структура условного обозначения  типоисполнения выключателя

ХХ   ХХ   -   ХХ   -   Х Х   ХХ    Х     -   ХХ    ХХХХ
                                         1       2     3    4     5   6  7     8      9    10   11        12

1 - Буквенное обозначение вида аппарата: ВК

2 - Двузначное число. Условное обозначение номера серии: 43

3 - Разделительный знак « - »

4 - Двузначное число. Условное обозначение номинального тока: 21-10 А

5 - Разделительный знак « - »

6 - Цифра. Обозначение числа замыкающих контактов

     О - контакт отсутствует

     I-I контакт

    2-2 контакта

    3-3 контакта

7 - Цифра. Обозначение числа размыкающих контактов

     О- контакт отсутствует

     1-1 контакт

     2-2 контакта

     3-3 контакта

8 - Двузначное число. Условное обозначение управляющего элемента (привода) по виду  

      основной детали:

      11 - толкатель цилиндрический

      13 - толкатель грибовидный

9 - Цифра. Условное обозначение наличия фиксации

      О - фиксация отсутствует (с самовозвратом)

       1 - фиксация имеется (без самовозврата)

10 - Разделительный знак « - »

11 - Двузначное число. Условное обозначение степени защиты со стороны привода по 

        ГОСТ 14255-69: 54-IP54

12 - Буква (буквы) и цифра. Условное обозначение вида климатического исполнения по 

        ГОСТ 15150-69; УХЛ2, Т2.

 МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ МП 1000Л, МП 2000Л


Микровыключатели предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением с 24В до 660В и постоянного тока напряжением от 24 до 440В под воздействием управляющих упоров  и определенных точках пути контролируемого объекта. Номинальный ток 10А - МП 1000Л, 16А - МП 2000Л.

Структура условного обозначения

ХХ    Х    Х    ХХ    Х    ХХХХ    .     Х   Х    Х

                                               1      2     3       4     5         6        7      8    9    10

1. Буквенное обозначение вида аппарата: МП

1.  Цифра. Условное обозначение номера серии: 1

2.  Цифра. Условное обозначение степени защиты по ГОСТ 1455-69: 1-1РОО, 2-1Р40, 3-1Р54

3.  Двузначное число. Условное обозначение вида привода

4.   Буквенное обозначение индекса модернизации: Л

5.  Буквы и цифра. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15543-70: У2, Т2, УХЛ3, Т3.

6.  Разделительный знак: точка

7.  Цифра. Условное обозначение способа крепления микровыключателя на панели и отсоединение монтажных проводов.

8.  Цифра. Условное обозначение количества полюсов: 1-2 полюса,  2-1 полюс, замыкающие контакты, 3-1 полюс, размыкающие контакты.

9.  Буква. Условное обозначение группы коммутационной группы износостойкости:



А - группа коммутационной износостойкости 1



Б - группа коммутационной износостойкости 2

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА МП 2102С

Микровыключатели предназначены для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением 220 частоты 50 и 60 Гц.

Номинальный ток 16А.

Микровыключатели применяются для комплектации электробытовых машин и приборов.  

 Структура условного обозначения

ХХ     Х     Х      ХХ      Х      -      Х     -      ХХ

                                                               1       2       3        4        5      6      7     8       9 

1. Буквенное обозначение вида аппарата: МП

2. Цифра. Условное обозначение номера серии: 2

3. Цифра. Степень защиты по ГОСТ 14 255-69: 1-1РОО

4.  Двузначное число. Условное обозначение вида привода: 02 - толкатель с увеличенным дополнительным ходом

5.  Буква. Условное обозначение модификации: С - для бытовых автоматических стиральных машин 

6.  Разделительный знак

7.  Исполнение по наличию кожуха:

     О - кожух отсутствует

     1 - с кожухом

8.  Разделительный знак

9.  Буква и цифра, указывающие климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15543-70: У3, Т3, УХЛ4

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КРЕСТОВЫЕ СЕРИИ ПК12

Переключатели предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного напряжения 380В частоты 50 и 60Гц. постоянного напряжения 220В и применяются для комплектации панелей, пультов, шкафов управления металлорежущих станков и других подобных устройств, для управления перемещения рукоятки переключателя и направлением перемещения рабочего органа управляемого механизма. 

Структура условного обозначения


ХХ   ХХ   -   ХХ   -   Х   Х   Х   -   ХХ   ХХХХ
                                                      1      2     3    4     5   6    7    8   9    10       11

1.  Буквенное обозначение вида аппарата: ПК

2.  Двузначное число. Условное обозначение номера серии - 12

3.  Разделительный знак

4.  Двузначное число. Условное обозначение номинального тока: 21-10А

5.  Разделительный знак или буква: «-» исполнение без защиты от попадания стружки, 

     «Д» - исполнение  с защитой от попадания стружки

6.  Цифра. Условное обозначение количества полюсов, управляемых рукояткой: 8-8 полюсов

7. Цифра. Количество полюсов, управляемых толкателем:

    0 - полюса отсутствуют

    2 - два полюса 

8. Цифра. Условное обозначение конструктивного исполнения приводного элемента:

      1 - рукоятка с одним фиксируемым положением, 

      2 - рукоятка с пятью фиксируемыми положениями

9.  Разделительный знак

10.  Двузначное число. Степень защиты IP54 по ГОСТ 14255-69: 54

11.  Цифра и буква. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: Т3, УХЛ3.

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ


Посты управления кнопочные серии ПКЕ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 500В частоты 50-60Гц и постоянного тока напряжением до 220В.


Посты всех типов изготавливаются:

· с контактными элементами любой комбинации замыкающих и размыкающих контактов;

· с толкателями цилиндрической формы черного, красного, желтого, зеленого, голубого и белого цветов;                                                                                                                  

· с толкателями грибовидной формы черного и красного цветов;

· с толкателями без надписи или с подписями «Пуск-стоп», «Вперед», «Назад», «Вниз», «Вправо», «Влево».

Структура условного обозначения постов

П К Е  -  Х  Х  Х  -  Х  Х  Х  

                                                                 1         2   3   4      5   6   7


1 - посты управления кнопочные единой серии;


2 - исполнение по эксплутационному назначению: 



1 - для встройки в нишу;



2 - для пристройки к ровной поверхности;


3 - исполнение по роду защиты от воздействия окружающего воздуха:



1 - со степенью защиты IP40;

2 - со степенью защиты IP54 со стороны толкателя;


4 - исполнение по материалу корпусных деталей;



1 - пластмасса;


5 - исполнение по количеству толкателей (один, два, три);


6 - модернизация поста;


7 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ  ПКТ


Кнопочный пост предназначен для дистанционного управления с пола

реверсивными и нереверсивными электромагнитными пускателями и контакторами электрических талей с односкоростными электродвигателями в электрических цепях управления напряжением до 220В постоянного тока и 660В переменного тока частоты от 50Гц до 60Гц.

Структура условного обозначения

ПКТ   -   Х  Х  Х

                                                                        1           2   3   4


1 - пост кнопочный;


2 - количество одно-операционных толкателей (два, четыре, шесть);


3 - количество двух операционных толкателей (два, четыре, шесть);


4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КНОПОЧНЫЕ ПВК


Посты предназначены для дистанционного управления электроприводами

машин и механизмов в стационарных установках и на подвижных средствах наземного, морского транспорта, где они приводятся в действие вручную оператором, а также для сигнализации, связанной с названными электроприводами, либо другими электротехническими устройствами.

Посты предназначены для эксплуатации: 

· с маркировкой взрывозащиты РВ1ВЕхdI в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли;

· с маркировкой взрывозащиты IExdIIАТ6, IЕхdII BT6, IExdIICT6, 2ЕхеdIIСТ6, IExedIIСТ6 - во взрывоопасных зонах производств, средств транспорта и хранения продуктов химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности.

Структура условного обозначения

ПВК   _  Х  Х  ХХ
                                                                       1           2   3     4


1 - пост управления взрывозащитный кнопочный;


2 - исполнения по количеству толкателей (один, два, три);


3 - исполнение с маркировкой взрывозащиты: РВ - IB Exd; 1ExdIAT6;
                                                                                          1ExdIIВT6; 1ExdIIСT6;     
                                                                                         2ExеdIIСT6; 1ExеdIIСT6. 

4 - категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КНОПОЧНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЕ КУ-90    

Посты предназначены для работы в электрических цепях управления и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли (маркировка взрывозащиты РВ 1В (ExdI)) и во взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности (маркировка взрывозащиты 1ЕхdIIВТS).


Применяются для дистанционного управления электромагнитными аппаратами (пускателями, контакторами) переменного и постоянного тока, а также в цепях сигнализации.

Структура условного обозначения

КУ  9  Х  ХХ  ХХ 

                                                                       1    2   3    4     5


1 - кнопочный пост управления;


2 - серия;


3 - число кнопочных элементов (один, два, три);


4 - исполнение по взрывозащите РВ - 1В (ЕхdII)  или  1ЕхdIIВТ5;


5 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ ПВ (ВП)


Пакетные выключатели и переключатели серии ПВ применяются для  коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока напряжением до 500В.


Пакетные выключатели и переключатели используются для прямого включения в сеть асинхронных  электродвигателей малой мощности с короткозамкнутым ротором, для переключения цепей управления и сигнализации, для включения и отключения понижающих трансформаторов местного освещения, а также для применения в других схемах, где не требуется большой частоты включений.


Пакетные выключатели и переключатели предназначены для установки на панелях и пультах управления, для встройки в ниши станков и в других закрытых устройствах.


Пакетные выключатели и переключатели разделяются:

1.  По длительно допустимому номинальному току:

а) I величины на ток 10А;

б) III величины на ток 25А;

в) V величины на ток 60А.

2.  По роду защиты от прикосновения:

а) пакетные выключатели и переключатели открытого исполнения;

б) пакетные выключатели и переключатели защищенного исполнения (с защитными кожухами). В этом исполнении изготовляются только трехполюсные пакетные выключатели и переключатели первой величины.

3.  По числу полюсов:

а) пакетные выключатели и переключатели первой величины: двух-, трех-, четырех-, пяти-, шести- и семиполюсные;                                                                                                        
б) пакетные выключатели третьей и пятой величин - трехполюсные; 

в)пакетные выключатели и переключатели третьей величины - шестиполюсные без нулевого положения.

4.По выполнению электрических схем и коммутационным положениям:

а) пакетные выключатели и переключатели на номинальный ток 10А изготовляются на четыре коммутационных положения;

б) пакетные выключатели и переключатели (трехполюсные) на номинальный ток 25 и 60А выпускаются только на два коммутационных положения: «Включено» и «Отключено»;

в) электрическая схема шестиполюсного пакетного переключателя на длительный номинальный ток 25А выполняется на два коммутационных положения, дающих возможность осуществить реверс трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при снятом напряжении.

5.  По способу крепления:

а) крепление со стороны рукоятки, с задним присоединением проводов;

б) крепление со стороны основания, с передним присоединением проводов. 

Основные технические  данные пакетных 

выключателей и переключателей приведены в таблице.

Типы выключателей

 и переключателей
Число полюсов
Величина
Номинальный ток, А (при напряжении 220В)
Мощность, квт,

короткозамкнутого электродвигателя при напряжении до 550В
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КУЛАЧКОВЫЕ ПКУ 3 С ЗАМКАМИ


Переключатели предназначены для ручного переключения различных цепей сигнализации и управления.


Переключатели с креплением за фронтальный фланец различаются количеством секций, фиксацией рукоятки и номером схемы переключения контактов. 
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Структура условного обозначения 

ПКУ 3   Х   Х   Х   Х   ХХХХ   Х   Х

                                                         1         2    3    4    5        6        7    8


1 - переключатель кулачковый универсальный;


2 - обозначение дополнительного устройства:


      Р - со встроенным замком и съемным ключом-рукояткой\


      В - со встроенным замком для запирания в каждом коммутационном 

                       положении;


      Н - с устройством для запирания тремя навесными замками;


3 - обозначение исполнения по защищенности:


      1 - открытое без оболочки;


4 - обозначение по способу крепления и месту установки:


       4 - установка в нише, крепление фронтальным фланцем;


5 - условное обозначение фиксации;


6 - номер электрической схемы и таблицы переключения контактов; 


7 - климатическое исполнение;


8 - категория размещения. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ ВР32


Выключатели-разъединители предназначены для включения, пропускания и отключения переменного тока номинальным напряжением до 660В, номинальной частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока номинальным напряжением до 440В в устройствах распределения электрической энергии.  

Структура условного обозначения

ВР 32-ХХ Х Х ХХХХ - ХХ ХХХХ

ВР  - вид аппарата;

32   - номер серии;

ХХ - номинальный ток (31-100А, 35-250А, 37-400А, 39-630А);

Х    - условное обозначение съемности рукоятки: (А - несъемная, В - съемная);

Х    - число полюсов и число направлений

       (1 - однополюсный выключатель-разъединитель на одно направление,

        2 - двухполюсный выключатель-разъединитель ан одно направление,

        3 - трехполюсный выключатель-разъединитель на одно направление,

        5 - однополюсный выключатель-разъединитель на два направления, 

        6 - двухполюсный выключатель-разъединитель на два направления,

        7 - трехполюсный выключатель-разъединитель на два направления);

Х   - наличие или отсутствие дугогасительных камер (0 - отсутствие дугогасительных  камер,

        1 - наличие дугогасительных камер);

Х   - расположение плоскости присоединения внешних зажимов контактных выводов 

       (1 - параллельно плоскости монтажа, 2 - перпендикулярно плоскости монтажа, 

        3 - комбинированное: ввод параллельно, вывод перпендикулярно плоскости            монтажа, 

        4 - комбинированное: ввод перпендикулярно, вывод параллельно вывода монтажа);

Х  - вид рукоятки ручного привода (0 - без рукоятки, 2 - боковая рукоятка, 4 - передняя смещенная рукоятка, 5 - боковая смещенная рукоятка);  

Х  - наличие или отсутствие вспомогательных контактов (0 - без вспомогательных контактов, 1 - со вспомогательными контактами);

ХХ - степень защиты рукоятки со стороны привода (00-IР00, 32-IР32);

Х3  - климатическое исполнение (УХЛ, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150.

РАЗЪЕДЕНИТЕЛИ СЕРИИ РЕ19

ТУ34-001-5755764-92


Разъединители РЕ19 предназначены для проведения номинального тока и нечастой (до 

3-х раз в час) неавтоматической коммутации электрических цепей  без нагрузки. Разъединители

серии РЕ19 соответствуют техническим условиям ТУ 34-001-5755764-92.

Структура условного обозначения

РЕ19-ХХ-ХХХХХ-ХХХХ

РЕ   - вид аппарата;

19   - номер серии;

ХХ - номинальный ток (41-100А, 43-1600А);

Х    - число полюсов и вид аппарата (1 - однополюсный разъединитель, 2 - двухполюсный  разъединитель, 3 - трехполюсный разъединитель);

Х    - вид присоединения внешних проводников к контактным выводам (1 - переднее, 2 - заднее);

Х    - расположение плоскости присоединения внешних зажимов контактных выводов

          (1 - параллельно плоскости монтажа, 2 - перпендикулярно плоскости монтажа);

Х    - вид привода (2 - ручной боковой рукояткой, расположенной на боковой стороне аппарата и устанавливаемой на конце приводного вала аппарата, 4 - ручной передней смещенной рукояткой, предназначенной для управления аппаратом, находящимся в шкафу или щите,   устанавливаемой на передней поверхности оболочки или распределительного устройства и смещенной относительно центра аппарата, 6 - рычаг для управления штангой полюсное оперирование);

Х   - наличие или отсутствие вспомогательных контактов (0 - без вспомогательных контактов, 1 - со вспомогательными контактами);

ХХ - степень защиты по ГОСТ 14255 (00-IP00);

ХХ - климатическое исполнение (УХЛ) и категория размещения (3) по ГОСТ 15150.

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ Р-25


Разъединители предназначены для включения, и отключения переменного тока номинальным напряжением до 380В частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока номинальным напряжением до 220В в устройствах распределения электрической энергии.

 Структура условного обозначения:

Р   -   25   -   I   I   Х   I   -   00   ХХ
                                                        1   2   3    4  5   6   7   8   9  10    11


1 - буквенное обозначение разъединителя;


2 - условное обозначение номинального тока 25А;


3 - число полюсов;


4 - условное обозначение расположения плоскости присоединения внешних зажимов  

             контактных выводов параллельно плоскости монтажа;


5 - условное обозначение вида присоединения внешних проводников к контактным 

             выводам:




1 - переднее, 2 - заднее;


6 - условное обозначение вида привода: ручной привод центральной рукояткой, 

            расположенной непосредственно на разъединителе;


7 - условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14254: IP00;


8 - условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по 

             ГОСТ 15150: УЗ, ТЗ.

